
 

 

長頸鹿牌水性手掃漆長頸鹿牌水性手掃漆長頸鹿牌水性手掃漆長頸鹿牌水性手掃漆 SPB 系列產品系列產品系列產品系列產品 

理化數據理化數據理化數據理化數據 

 

測試項目測試項目測試項目測試項目 測試標準測試標準測試標準測試標準 結結結結    果果果果 

結皮 無 

穩定性 正常 

分離相 無 

沉澱物 無 
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BS 3900 : A2 

 

無 

粘度(司托默粘度計) ASTM D 562 65~85KU(25℃) 

比重 BS 3900 : A12 
1.0 ~ 1.2±0.1 克/毫升 

(視乎顏色) 

細度 BS 3900 : C6 視乎光澤及顏色 

表幹 BS 3900 : C2 ≦30min 乾燥 

時間 

（25℃，RH70%） 硬幹 BS 3900 : C3 ≦4h 

光澤 ( 60°) BS 3900 : D5 亮光 ≧70%, 啞光商定 

固體份 BS 3900 : B2 >30%，視乎顏色 

附著力 (劃格測試) BS 3900 : E6 ≦2 

耐凍融性 GB/T 9755-2001（第 5.5） ≧3 迴圈 

冷熱迴圈 WI-科技-T1-027 ≧10 

PH 值 ASTM E 70 8-9 

硬度 ASTM D 3363 ≧B 

 

BS      : 英國標準 



ASTM   : 美國材料測試協會標準 

GB      : 中國標準  

WI-科技-T1-027：本公司內部標準 


